
Produkt-Highlights
Single LNB mit einem Universalausgang & IP-
Schutzgehäuse (IP66)
An dem Ausgang liegen alle 4 Polaritäten an (HL, HH, VL, VH)
Sehr gute Unterscheidung zwischen den Polaritäten
Hohe Verstärkung & Niedriges Rauschmaß
Hervorragende Linearität und Entzerrung
Multifeedtaugliche Lösung, Kompatibel mit 40-mm
Feedhalter
Stromversorgung entweder über den Receiver oder den
Multischalter
Einsatz unter extremen Temperaturbedingungen möglich
Unauffälliges und kleines Gehäuse

Produkttyp
LNC: Single-LNC

Ausstattung & Technik
LNC für Einteilnehmer-Anlage

1. Oszillatorfrequenz: 9,75 GHz
2. Oszillatorfrequenz: 10,60 GHz
22 KHz Schaltfrequenz

Schnittstellen
Anzahl Ausgänge: 1

Händler-Kontaktdaten:

Henning Jansen Kundendienst
Mecklenburger Str. 53
23568 Lübeck
0451 69857
fernseh-jansen@t-online.de
www.IQ-jansen.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Dienstag  09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Mittwoch  09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Donnerstag  09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Freitag  09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Televes SP4EN Single-LNB | grau
Artikelnummer 11236

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


