
Produkt-Highlights
Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851
Steckdose Typ 2
maximale Ladeleistung: 11 kW
Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit Gleichstromerkennung:
30mA AC ≥6 mA DC
Freischaltung der Ladevorgänge über 3.5‘‘ Touchscreen oder
Smartphone App (verfügbar für iOS und Android, Anmeldung
erfolgt über WLAN oder Bluetooth)
Vorbereitet für Anschluss über 5x2,5mm2 Leitung, inkl. ca.
1.5m Anschlusskabel (vorinstalliert)
Gehäuse aus flammenfestem Kunststoff in modernem
Rillen-Design
Auch zur Installation im Außenbereich geeignet, da
Schutzklasse IP66

Händler-Kontaktdaten:

Georgi
August Bebel Straße 84
08321 Zschorlau
03771 44400
info@georgi-electronic.de
www.tp-georgi-electronic.de

Ihr Ansprechpartner:

Uwe Georgi
info@georgi-electronic.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

Dienstag  09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

Mittwoch  09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

Donnerstag  09:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

Freitag  09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

Samstag  09:00 - 11:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Georgi Electronic

Telestar EC 311 S Type 2 (11kW)
Artikelnummer 17349

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


