
Produkt-Highlights
Breitbandiger Frequenzbereich 5-2400 MHz
Für bidirektionale BK-Anlagen oder SAT-Verteilsysteme
Hohe Entkopplung der Teilnehmerausgänge
Hohes Schirmungsmaß (>85 dB) der Klasse A
DC-Bypass für Multischalteranlagen
Anschlussdämpfung: 4,5/5 dB
Entkopplung: >20 dB
Durchgangsspannung 24 V DC (Fernspeisestrom 400 mA)
Anschlüsse: 1x IEC-Buchse, 1x IEC-Stecker

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Krämmer
Lorenz-Zierl-Str. 6
93437 Furth im Wald
09973 1881
Kraemmer-Elektro@t-online.de
www.tp-elektro-kraemmer.de

Ihr Ansprechpartner:

Karl-Heinz Krämmer
Kraemmer-Elektro@t-online.de

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Elektro Krämmer

Wisi DB 03 A Universal Antennendose
Artikelnummer 17562

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


