
Produkt-Highlights
5 Eingänge (4x SAT, 1x terrestrisch)
2 Ausgänge mit jeweils 16 Frequenzen
Kaskadierbar
Teilnehmeranschlüsse 32
Anzahl der Eingänge 5
Steuersignal 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung 12 V

Ausstattung & Technik
DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-
Steuerung

Schnittstellen
Anzahl Eingänge: 5
Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl der Teilnehmerausgänge: 32

Händler-Kontaktdaten:

Elektro-Radio Bucher
Freiburger Straße 94
79576 D-Weil am Rhein-Haltingen
07621 6737
info@elektro-radio-bucher.de
www.tp-bucher.de

Ihr Ansprechpartner:

Markus Bucher
info@elektro-radio-bucher.de

Ali Aydin
a.aydin@elektro-radio-bucher.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  07:00 - 16:00

Dienstag  07:00 - 16:00

Mittwoch  07:00 - 16:00

Donnerstag  07:00 - 16:00

Freitag  07:00 - 16:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Elektro Radio Bucher GmbH & Co. KG

Televes NEVO-SAT-CR-Switch 5/2
Artikelnummer 12687

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


