
Produkt-Highlights
Universal 2-Loch Durchgangsdose für bidirektionale BK-
Anlagen oder SAT-Einkabellösungen
Breitbandiger Frequenzbereich 5…2150 MHz
Hohe Entkopplung der Teilnehmerausgänge
Hohes Schirmungsmaß der Klasse A, nach EN 50083-2
Kabelzuführung von Ober – oder Unterseite der
Antennendose

Händler-Kontaktdaten:

clavis
Uhlandstraße 122 A
Berlin Berlin
030 613613
info@fernseh-clavis.de
www.iq-clavis.de

Ihr Ansprechpartner:

Frank Riewe
info@fernseh-clavis.de

Toralf Wilhelm
info@fernseh-clavis.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 18:00

Dienstag  09:00 - 18:00

Mittwoch  09:00 - 18:00

Donnerstag  09:00 - 18:00

Freitag  09:00 - 18:00

Samstag  09:00 - 14:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

clavis

Wisi DB 07D 2-Loch Durchgangsdose
Artikelnummer 18953

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


