
Produkt-Highlights
Universal Speisesystem mit 4 Anschlüssen
Empfang von DVB-S/-S2/-S2X Siganlen
Geeignet für Multischalter-, Unicable- und
Kanalaufbereitungsanlagen
Farbcodierte Ausgänge für leichte Zuordnung der
Polarisationsebenen
Hohe Verstärkung der Satellitensignale
Höchste Linearität über das gesamte Frequenzspektrum
Sehr niedriges Rauschmaß
4G/LTE geschützt
Ausziehbare Wetterschutzkappe

Produkttyp
LNC: Digital-/Universal-Quatro-LNC

Ausstattung & Technik
1. Oszillatorfrequenz: 9,75 GHz
2. Oszillatorfrequenz: 10,60 GHz
Ausgangsfrequenz-Untergrenze: 950
MHz

Ausgangsfrequenz-Obergrenze: 2150
MHz

Schnittstellen
Anzahl Ausgänge: 4

Gehäuseeigenschaften
Breite: 13,80 cm

Höhe: 8,55 cm
Tiefe: 6,10 cm
Gewicht: 0,20 g

Händler-Kontaktdaten:

Elektro - Hobom
Straße der Republik 13
17321 Löcknitz
039754 21120
hobom@t-online.de
www.iq-hobom.de

Ihr Ansprechpartner:

Mario Hobom
info@elektro-hobom.de

Doreen Böhme
info@elektro-hobom.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

Dienstag  09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

Mittwoch  09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

Donnerstag  09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

Freitag  09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

Samstag  09:00 - 12:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Elektro - Hobom

Wisi OC 04 E Quattro | lichtgrau
Artikelnummer 17580

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


