
Produkt-Highlights
3-Loch Stichdose
Platzsparend dank flacher Bauweise
Hohes Schirmungsmaß: >85 dB (Klasse A)
Frequenzbereich: 47...2150 MHz
Anschlussdämpfung TV / FM / SAT: <2 dB / 1.5 dB / <2 dB
Entkopplung TV-SAT: ≥15 dB (typ. 25 dB)
Rückflussdämpfung TV: ≥14 dB (≤ -1,5 dB pro Oktave ab 40
MHz, ≥10 dB)
Durchgangsspannung: 24 V DC (Fernspeisestrom 500 mA)
Anschlüsse: 1x F-Buchse, 1x IEC-Buchse, 1x IEC-Stecker

Händler-Kontaktdaten:

UNTERHALTUNGSELEKTRONIK
Ueckermünder Str. 4 A
17358 Torgelow
03976 202296
a.freundel@t-online.de
www.tp-freundel-torgelow.de

Ihr Ansprechpartner:

Andreas Freundel
a.freundel@t-online.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 17:00

Dienstag  09:00 - 17:00

Mittwoch  09:00 - 17:00

Donnerstag  09:00 - 17:00

Freitag  09:00 - 17:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Unterhaltungselektronik & Service Freundel

Wisi DB 53 SAT-Antennendose
Artikelnummer 17565

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


