
Produkt-Highlights
System: 2 Wege Bassreflex
Hochtöner: 1" Soft-Dome
Basschassis: 6.5" Kevlarmembran
Nennbelastung: 40 Watt, Impulsbelastung: 100 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 30Hz - 20KHz
Empfindlichkeit: -2.8 3V/1M: 88 dB
Anschlüsse: professionelle Schraub- Steck-Terminals
Abmessungen: Breite 20 cm / Höhe 100 cm / Tiefe 30 cm

Produkttyp
Produkttyp: Stereo-Lautsprecher
(passiv)
Bauart: 2 Wege Lautsprecher-System

Ausstattung & Technik
Sinusleistung Watt pro Kanal: 40 W
Musikleistung Watt pro Kanal: 100 W

Musik-Belastbarkeit: 100 W
Nenn-Belastbarkeit: 40 W
Frequenzgang Untergrenze: 30 Hz
Frequenzgang Obergrenze: 20000 Hz

Gehäuseeigenschaften
Bauform: Standlautsprecher
Baßreflex-System
Farbe: weiß

Händler-Kontaktdaten:

Simon Elektrotechnik GmbH
Friedrichstraße 87 - 89
24837 Schleswig
04621 0462193950
info@simon-elektrotechnik.de
www.iq-simon-elektrotechnik.de

Ihr Ansprechpartner:

Meike Simon
m.simon@simon-elektrotechnik.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 12:30 / 14:30 - 18:00

Dienstag  09:00 - 12:30 / 14:30 - 18:00

Mittwoch  09:00 - 12:30 / 14:30 - 18:00

Donnerstag  09:00 - 12:30 / 14:30 - 18:00

Freitag  09:00 - 12:30 / 14:30 - 18:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Simon Elektrotechnik GmbH

Block SL-250 /Paar | weiss
Artikelnummer 17816

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


