Medientechnik Derkum TECHNIK

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere personliche Empfehlung fur Sie:

Block SL-250 /Paar | weiss

Artikelnummer 17816

Produkt-Highlights

System: 2 Wege Bassreflex

Hochténer: 1" Soft-Dome

Basschassis: 6.5" Kevlarmembran

Nennbelastung: 40 Watt, Impulsbelastung: 100 Watt
Impedanz: 4 Ohm

Frequenzgang: 30Hz - 20KHz

Empfindlichkeit: -2.8 3V/1M: 88 dB

Anschlisse: professionelle Schraub- Steck-Terminals
Abmessungen: Breite 20 cm / Héhe 100 cm / Tiefe 30 cm

Produkttyp [ Musik-BeIastbarkgit: 100 W Gehiuseeigenschaften
® Produkttyp: Stereo-Lautsprecher ® Nenn-Belastbarkeit: 40 W e Bauform: Standlautsprecher
(passiv) ® Frequenzgang Untergrenze: 30 Hz e BalRreflex-System
[ J

e Bauart: 2 Wege Lautsprecher-System Frequenzgang Obergrenze: 20000 Hz

e Farbe: weily
Ausstattung & Technik

® Sinusleistung Watt pro Kanal: 40 W

® Musikleistung Watt pro Kanal: 100 W

Handler-Kontaktdaten: lhr Ansprechpartner: Unsere Offnungszeiten:

Medientechnik Derkum Stephan Derkum Montag 15:00 - 18:00

Hauptstralle 213 medientechnik-derkum@t-online.de Dienstag 10:00 - 13:00/ 15:00 - 18:00
53347 Alfter-Witterschlick )

0228 623341 Mittwoch 10:00 - 13:00
medientechnik-derkum@t-online.de Donnerstag 10:00 - 13:00/15:00 - 18:00
www.lQ-Medientechnik-Derkum.de Freitag 10:00 - 13:00/15:00 - 18:00

Samstag 10:00 - 13:00

Hinweis: Fiir Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat der Angaben wird keine Gewahr libernommen.



