
Produkt-Highlights
Extrem kompakte Bauform für platzsparende Montage
Sehr flexibel: Aufgrund von zuschaltbaren
Abschlusswiderständen zu jedem Einzel-oder Kaskaden-
Schalter
Gussgehäuse, bei Televes entwickelt und hergestellt
Hochwertige Wärmeableitung
Beste Schirmungseigenschaften
Rückkanal tauglich für CoaxData-Systeme
Schalter 10dB-Eingangsverstärkung (EIN/AUS) für alle SAT-
Eingänge. Ideal für lange Zuleitungswege

Produkttyp
Umschaltmatrix: aktiv

Schnittstellen
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

Ausstattung & Technik
Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
MHz
Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2400
MHz
Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA):
33

Gehäuseeigenschaften
Breite: 20,80 cm

Höhe: 12 cm
Tiefe: 3 cm

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Widhammer GmbH
Pfarrer Huber Ring 2
83620 Feldkirchen-Westerham
08063 6686
info@elektrowidhammer.de
www.iq-elektro-widhammer-gmbh.de

Ihr Ansprechpartner:

Christian Widhammer
christianwidhammer@t-online.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30

Dienstag  08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30

Mittwoch  08:00 - 12:00

Donnerstag  08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30

Freitag  08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30

Samstag  09:00 - 12:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Elektro Widhammer GmbH

Televes MS98C
Artikelnummer 11238

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


