
Produkt-Highlights
Breitbandiger Frequenzbereich 5-2400 MHz
Für bidirektionale BK-Anlagen oder SAT- Einkabellösungen
Hohe Entkopplung der Teilnehmerausgänge
Hohes Schirmungsmaß (>85 dB) der Klasse A
Kabelzuführung von Ober – oder Unterseite der
Antennendose
Anschlussdämpfung: 14/15 dB

Händler-Kontaktdaten:

TECHNIK-PROFI SCHULTZE audioTVnord
Georg-Gleistein-Str. 16
28757 Bremen
0421 0421666622
service@radioschultze.de
www.tp-radioschultze.de

Ihr Ansprechpartner:

Achim Schultze
service@radioschultze.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Dienstag  10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Mittwoch  10:00 - 15:00

Donnerstag  10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Freitag  10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Samstag  09:00 - 12:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Schultze - audioTVnord

Wisi DB 07 Universal Antennendose
Artikelnummer 17564

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


