Multimedia Hummel

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persdnliche Empfehlung fur Sie:

TechniSat TechniSystem 5/8 G2 DC-NT

Artikelnummer 14680

Schnittstellen

® Anzahl SAT-Antennen Eingange: 4

® Anzahl terrestrischer Antennen-
Eingange: 1

® Anzahl der Teilnehmerausgange: 8

Handler-Kontaktdaten:

Multimedia Hummel

Kéthener Str. 31

06385 Aken

034909 708686
info@multimedia-hummel.de
www.ig-multimedia-hummel.de

Ausstattung & Technik

® Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
MHz

® Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150
MHz

Ihr Ansprechpartner:

Katja Wunder
info@multimedia-hummel.de

TECHNIK

PROFI

Produkt-Highlights

= Multischalter-System mit Anschlussmaoglichkeit von 4 ZF-
Ebenen (SatBlécke) und einem terrestrischen Eingang zur
Verteilung auf bis zu 500 Teilnehmer

Ohne Dampfung im Sat-Bereich, mit Schraglagenentzerrung
Mit Schraglagenentzerrung
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® Frequenzgang-Untergrenze,
terrestrisch: 47 MHz

® Frequenzgang-Obergrenze,
terrestrisch: 862 MHz

Unsere Offnungszeiten:

Montag 09:00 - 12:00/15:00 - 17:00
Dienstag  09:00 - 12:00/15:00 - 17:00
Mittwoch 09:00 - 12:00/15:00 - 17:00

Donnerstag 09:00 - 12:00/15:00 - 17:00
09:00 - 12:00/15:00 - 17:00
09:00 - 11:00

Freitag

Samstag

Hinweis: Fiir Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat der Angaben wird keine Gewahr libernommen.



