Elektro-Fernseh-Service-Gettorf
Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere personliche Empfehlung fur Sie:

TECHNIK
PROFI

Wisi DRR 0516

Artikelnummer 17567

L

A A A A

Schnittstellen

® Anzahl SAT-Antennen Eingange: 4

® Anzahl terrestrischer Antennen-
Eingange: 1

e Anzahl der Teilnehmerausgange: 16

Ausstattung & Technik

® Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
MHz

Handler-Kontaktdaten:

Elektro-Fernseh-Service-Gettorf
Meierhof 2

24214 Gettorf

04346 6300
recep.yigit@gmx.de

www.lQ-Elektro-Fernseh-Service-Gettorf.de

Produkt-Highlights

= Stand alone-Multischalter zur Verteilung von vier SAT-
Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen

s Quad-LNB Unterstiitzung

= Aktiver terrestrischer Zweig um DVB-T/T2, DAB und UKW

ohne zuséatzlichen Verstarker zu verteilen

Integrierter SAT-Verstarker fur geringe Anschlussdampfung

Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschraglage

Hohes Schirmungsmal der Klasse A

Kompakte Abmessungen gepaart mit

installationsfreundlichen Abstanden der F-Anschlisse

= Farbcodierte Eingange und Ausgange

Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2400
MHz

Frequenzgang-Untergrenze,
terrestrisch: 40 MHz
Frequenzgang-Obergrenze,
terrestrisch: 862 MHz

Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA):
30

Gehduseeigenschaften
® Breite: 31 cm

e Hohe: 11 cm

e Tiefe: 5,70 cm

lhr Ansprechpartner:

Recep Yigit
efsg@gmx.de

Hinweis: Fiir Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat der Angaben wird keine Gewahr libernommen.



