Elektro-Fernseh-Service-Gettorf
Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere personliche Empfehlung fur Sie:
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Ausstattung & Technik

® DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-2.0-
Steuerung

® Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
MHz

® Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150
MHz

® Frequenzgang-Untergrenze,
terrestrisch: 5 MHz

® Frequenzgang-Obergrenze,
terrestrisch: 862 MHz

e Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA):
100

Handler-Kontaktdaten:

Elektro-Fernseh-Service-Gettorf
Meierhof 2

24214 Gettorf

04346 6300
recep.yigit@gmx.de

www.|Q-Elektro-Fernseh-Service-Gettorf.de
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Schnittstellen

® Anzahl SAT-Antennen Eingange: 4

® Anzahl SAT-Antennen Ausgéange: 4

® Anzahl terrestrischer Antennen-
Eingéange: 1

® Anzahl terrestrischer Antennen-
Ausgénge: 1

® Anzahl der Teilnehmerausgange: 16

lhr Ansprechpartner:

Recep Yigit
efsg@gmx.de

TECHNIK
PROFI

Produkt-Highlights

= Kaskadierbarer Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-
Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen

= Als Stand alone Gerat verwendbar (DG 55 Netzteil notwendig)
Standby-Funktion bei angeschlossenem Netzteil, wahlweise
auch Dauerbetrieb

® Passiver terrestrischer Zweig zur Einspeisung von

multimedialen Diensten oder Signalen aus

Gemeinschaftsanlagen

Integrierter SAT-Verstarker flir geringe Anschlussdampfung

Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschraglage

Hohes Schirmungsmal der Klasse A

Stapelbares Gehause zur platzsparenden Installation

mehrerer Gerate

Farbcodierte Eingdnge und Ausgénge

Gehduseeigenschaften

e Breite: 20,60 cm
e Hohe: 14 cm
e Tiefe: 3,20 cm

Hinweis: Fiir Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitat der Angaben wird keine Gewahr libernommen.



