
Produkt-Highlights
5 Eingänge (4x SAT, 1x terrestrisch)
2 Ausgänge mit jeweils 16 Frequenzen
Kaskadierbar
Teilnehmeranschlüsse 32
Anzahl der Eingänge 5
Steuersignal 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung 12 V

Ausstattung & Technik
DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-
Steuerung

Schnittstellen
Anzahl Eingänge: 5
Anzahl Ausgänge: 2

Anzahl der Teilnehmerausgänge: 32

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Wöhrle GmbH
72250 Freudenstadt
07441 950950
info@elektro-woehrle.de
www.iq-elektro-woehrle.de

Ihr Ansprechpartner:

Alexander Hertel
alexander.hertel@elektro-woehrle.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 18:00

Dienstag  09:00 - 18:00

Mittwoch  09:00 - 18:00

Donnerstag  09:00 - 18:00

Freitag  09:00 - 18:00

Samstag  09:00 - 13:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

G e r n e  s i n d  w i r  f ü r  S i e  d a !  I h r  H a u s g e r ä t e  H ä n d l e r  E L E K T R O - W Ö H R L E  G m b H  &  C o .  K G ,  F r e u d e n s t a d t
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Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


