
Produkt-Highlights
Quad LNB mit vier Universalausgängen & IP-Schutzgehäuse
(IP66)
An jedem Ausgang liegen alle 4 Polaritäten an (HL, HH, VL,
VH)
Sehr gute Unterscheidung zwischen den Polaritäten
Hohe Verstärkung & Niedriges Rauschmaß
Hervorragende Linearität und Entzerrung
Multifeedtaugliche Lösung, Kompatibel mit 40-mm
Feedhalter
Stromversorgung entweder über den Receiver oder den
Multischalter
Einsatz unter extremen Temperaturbedingungen möglich
Unauffälliges und kleines Gehäuse

Produkttyp
LNC: Digital-/Universal-Quad-LNC

Ausstattung & Technik
LNC für Zwei/Mehrteilnehmer-Anlage

1. Oszillatorfrequenz: 9,75 GHz
2. Oszillatorfrequenz: 10,60 GHz
22 KHz Schaltfrequenz

Schnittstellen
Anzahl Ausgänge: 4

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Wöhrle GmbH
72250 Freudenstadt
07441 950950
info@elektro-woehrle.de
www.iq-elektro-woehrle.de

Ihr Ansprechpartner:

Alexander Hertel
alexander.hertel@elektro-woehrle.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 18:00

Dienstag  09:00 - 18:00

Mittwoch  09:00 - 18:00

Donnerstag  09:00 - 18:00

Freitag  09:00 - 18:00

Samstag  09:00 - 13:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

G e r n e  s i n d  w i r  f ü r  S i e  d a !  I h r  H a u s g e r ä t e  H ä n d l e r  E L E K T R O - W Ö H R L E  G m b H  &  C o .  K G ,  F r e u d e n s t a d t

Televes SPU44EN Quad-LNB | grau
Artikelnummer 4569

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


