
Produkt-Highlights
Extrem kompakte Bauform für platzsparende Montage
Sehr flexibel: Aufgrund von zuschaltbaren
Abschlusswiderständen zu jedem Einzel-oder Kaskaden-
Schalter
Gussgehäuse, bei Televes entwickelt und hergestellt
Hochwertige Wärmeableitung
Beste Schirmungseigenschaften
Rückkanal tauglich für CoaxData-Systeme
Schalter 10dB-Eingangsverstärkung (EIN/AUS) für alle SAT-
Eingänge. Ideal für lange Zuleitungswege

Produkttyp
Umschaltmatrix: aktiv

Schnittstellen
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl der Teilnehmerausgänge: 16

Ausstattung & Technik
Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
MHz
Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2400
MHz
Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA):
33

Gehäuseeigenschaften
Breite: 20,80 cm

Höhe: 25,30 cm
Tiefe: 3 cm

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Wöhrle GmbH
72250 Freudenstadt
07441 950950
info@elektro-woehrle.de
www.iq-elektro-woehrle.de

Ihr Ansprechpartner:

Alexander Hertel
alexander.hertel@elektro-woehrle.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 18:00

Dienstag  09:00 - 18:00

Mittwoch  09:00 - 18:00

Donnerstag  09:00 - 18:00

Freitag  09:00 - 18:00

Samstag  09:00 - 13:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

G e r n e  s i n d  w i r  f ü r  S i e  d a !  I h r  H a u s g e r ä t e  H ä n d l e r  E L E K T R O - W Ö H R L E  G m b H  &  C o .  K G ,  F r e u d e n s t a d t

Televes MS916C
Artikelnummer 11239

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


