
Produkt-Highlights
Für 12 Teilnehmer
Kompakt, flexibel und im Gussgehäuse hergestellt
Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb
(Receiverpowered)
Ein 12dB-Pegelsteller pro Teilnehmer um den
Ausgangspegel anzugleichen
Sehr flexibel: Aufgrund von zuschaltbaren
Abschlusswiderständen zu jedem Einzel- oder Kaskaden-
Schalter
Hochwertige Wärmeableitung
Beste Schirmungseigenschaften

Produkttyp
Umschaltmatrix: aktiv/passiv

Schnittstellen
Anzahl Eingänge: 5
Anzahl der Teilnehmerausgänge: 12

Ausstattung & Technik
Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA):
33

Gehäuseeigenschaften
Breite: 13,70 cm

Höhe: 3 cm
Tiefe: 25,30 cm

Händler-Kontaktdaten:

TV-Video-Service Meier
Seyenstr. 16
66386 St. Ingbert
06894 6935
tvsm-igb@vodafone.de
www.iq-tv-video-service-meier.de

Ihr Ansprechpartner:

Christof Meier
tvsm-igb@vodafone.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Dienstag  09:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Mittwoch  09:00 - 12:00

Donnerstag  09:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Freitag  09:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

TV-Video-Service Meier

Televes MS512C
Artikelnummer 15097

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


