
Produkt-Highlights
Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-
Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur
Verteilung auf bis zu 500 Teilnehmer
Ausgänge: 8
Verteillänge: 100 m
Ohne Dämpfung im Sat-Bereich, mit Schräglagenentzerrung
Mit Schräglagenentzerrung
Für Quatro-LNB

Schnittstellen
Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
Anzahl terrestrischer Antennen-
Eingänge: 1
Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

Ausstattung & Technik
Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
MHz
Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150
MHz

Frequenzgang-Untergrenze,
terrestrisch: 47 MHz
Frequenzgang-Obergrenze,
terrestrisch: 862 MHz

Händler-Kontaktdaten:

Audio-Video-Service
Bassumer Straße 1
28857 Syke
04242 958010
info@avs-syke.de
www.iq-avs-syke.de

Ihr Ansprechpartner:

Horst Köhler
info@avs-syke.de

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Audio-Video-Service

TechniSat TechniSystem 5/8 G2 DC-NT
Artikelnummer 14680

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


