
Produkt-Highlights
Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-
Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur
Verteilung auf bis zu 500 Teilnehmer
Ausgänge: 8
Verteillänge: 100 m
Ohne Dämpfung im Sat-Bereich, mit Schräglagenentzerrung
Mit Schräglagenentzerrung
Für Quatro-LNB

Schnittstellen
Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
Anzahl terrestrischer Antennen-
Eingänge: 1
Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

Ausstattung & Technik
Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
MHz
Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150
MHz

Frequenzgang-Untergrenze,
terrestrisch: 47 MHz
Frequenzgang-Obergrenze,
terrestrisch: 862 MHz

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Scheu
Hauptstraße 27
67308 Albisheim
06355 578
Elektro-Scheu@email.de
www.iq-elektro-scheu.de

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

ELEKTRO SCHEU

TechniSat TechniSystem 5/8 G2 DC-NT
Artikelnummer 14680

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


