
Produkt-Highlights
Extrem kompakte Bauform für platzsparende Montage
Sehr flexibel: Aufgrund von zuschaltbaren
Abschlusswiderständen zu jedem Einzel-oder Kaskaden-
Schalter
Gussgehäuse, bei Televes entwickelt und hergestellt
Hochwertige Wärmeableitung
Beste Schirmungseigenschaften
Rückkanal tauglich für CoaxData-Systeme
Schalter 10dB-Eingangsverstärkung (EIN/AUS) für alle SAT-
Eingänge. Ideal für lange Zuleitungswege

Produkttyp
Umschaltmatrix: aktiv

Schnittstellen
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl der Teilnehmerausgänge: 16

Ausstattung & Technik
Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950
MHz
Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2400
MHz
Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA):
33

Gehäuseeigenschaften
Breite: 20,80 cm

Höhe: 25,30 cm
Tiefe: 3 cm

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Reihle
Epplestraße 34
70597 Stuttgart
0711 760149
verkauf@elektro-reihle.de
www.tp-reihle.de

Ihr Ansprechpartner:

Rudolf Reihle
rreihle@aol.com

Konstanze Reihle
verkauf@elektro-reihle.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag  09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

Dienstag  09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

Mittwoch  09:00 - 13:00

Donnerstag  09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

Freitag  09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

Samstag  09:00 - 13:00

Kompetent. Sympathisch. Nah.
Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Elektro Reihle

Televes MS916C
Artikelnummer 11239

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.


